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                                   Ogni possibile cura è stata posta nella redazione del presente manuale. Ciò  nonostante, non è 
possibile garantire in ogni momento la corrispondenza assoluta delle descrizioni, in esso contenute, con le 
caratteristiche del prodotto.                                                                            
La Alberici S.p.A. declina ogni e qualsivolglia responsabilità verso l’utilizzatore con riferimento a danni, perdite, o reclami 
di terze parti, conseguenti all’uso del prodotto o causate da errate interpretazioni del presente manuale. Alberici S.p.A. si 
riserva il diritto di modificare in qualunque modo, senza preavviso, qualsiasi parte del presente manuale.   

NOTA 
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Gentile Cliente, 

 

desideriamo ringraziarla e congratularci con Lei per la scelta di questo articolo . Siamo certi che ne apprezzerà la qualità 
e le prestazioni. Il sistema funziona in protocollo cctalk, il noto standard di comunicazione seriale che garantisce 
precisione e sicurezza. 

 

Il presente manuale le permetterà di integrare con facilità il kit GSM/GPRS all’apparecchio di cui desidera controllare a 
distanza le condizioni e le prestazioni. 

 
 
 
 
 
La preghiamo di porre particolare attenzione alle avvertenze segnalate dai seguenti simboli: 
 
 

Nota importante relativa  alla sicurezza dell’operatore e al corretto  
funzionamento  dell’apparecchio   

 
 
 Nota importante relativa  a pericoli connessi alla presenza di elettricità 
 
 
 Nota importante relativa  a pericoli connessi ad alte temperature 
   
  

Nota generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Per poter utilizzare il presente sistema GSM/GPRS, è necessario che la versione software della scheda 
ChangeOne di controllo sia una delle seguenti o superiore:  
 
ChangeOne CCS per Cambia-Cambia tipo Hammer/Pocket/Spike:  vers. 1.14 
ChangeOne CCG per Cambia-Cambia tipo Twyn:    vers. 1.10 
ChangeOne CMS per Cambiamoneta:     vers. 1.06 
ChangeOne CMP per Cambiamoneta:     vers. 1.14 
 
 
 

Legga attentamente il presente manuale per ottenere il massimo rendimento da questo prodotto. 
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1. COMPOSIZIONE DEL KIT  
 

1.1 Kit GPRS / GSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Kit GPS / GPRS / GSM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: la scheda SIM non costituisce parte della dotazione, e deve essere procurata dall’installatore.  
Per usufruire del controllo a distanza (via Internet) sul portale Argo, la scheda SIM deve essere abilitata alla 
trasmissione dati. Le schede con solo abbonamento voce e sms permettono il solo controllo via sms.  
 

Si raccomanda vivamente di utilizzare schede SIM dell’operatore TIM o, in seconda opzione, WIND. Altri 
operatori utilizzano protocolli GPRS attualmente incompatibili con il modulo ricetrasmittente. 

Cavo di 

collegamento 

ccTalk della Scheda 

GSM/GPRS 

Modulo GPRS/GSM 
con Scheda ccTalk 

 

Cavetto di 
alimentazione del 

modulo GSM/GPRS 
con scheda IF ccTalk 

Antenna 
GPRS/GSM a 

pinna o a disco, 
con 1 cavo  

 

Cavo di collegamento 

ccTalk della Scheda 

GPS/GSM/GPRS 

Modulo 
GPS/GPRS/GSM con 

scheda IF ccTalk 

Cavetto di alimentazione 
del modulo 

GPS/GSM/GPRS 
 

Antenna 
GPS/GPRS/GSM 
a pinna o a disco, 

con 2 cavi  

 

N.O. 
N.C. 
COM 

 

(*) 
 

(*) Micro 
anti-Tamper 
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2. MONTAGGIO DEL KIT 

2.1  Montaggio meccanico 

I Cambiamonete e Cambia-Cambia Alberici sono provvisti di asole pre-forate sul tetto per il passaggio dei cavi 
e il montaggio dell’antenna, e di due viti prigioniere M4 sul lato interno della parete destra (a 55mm tra di loro) 
per il fissaggio della staffa del modulo. 
Sul telaio è predisposta una finestrella in cui montare a pressione il pulsante anti-tamper (solo kit con GPS). 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Far passare attraverso il foro, dall’alto verso il basso, il cavo  
dell’antenna, e inserire il corpo dell’antenna. Quindi, serrarla  
bene con il dado e la rondella dentellata anti-svitamento.  
 

2. Fissare la staffa del modulo GSM con i due dadi  
M4x10, forniti a corredo, sulle due viti prigioniere  
indicate con V’ e V” nella figura a lato. 

 

3. Eseguire i collegamenti elettrici come mostrato nella sezione 2.2 
 
 

Nel caso si monti il Kit su un apparecchio non predisposto, forarlo (preferibilmente) nelle posizioni sotto indicate. 
 

1. Individuare all’interno della macchina la posizione più adatta (parete liscia o piano orizzontale, consigliabile 
l’interno della parete destra), in cui applicare il modulo e la relativa antenna. 
 
 

2. Misurare la distanza fra l’ubicazione del modulo GSM 
e la scheda ChangeOne della macchina, e se 
necessario realizzare una adeguata prolunga del  
cavo ccTalk di collegamento.  
 

3. Determinare sul tetto della macchina il punto da  
perforare per montare l’antenna (perno M14).  

 

[Attenzione:  la distanza fra l’ubicazione dell’antenna 
e quella del modulo GSM non deve superare la 
lunghezza del cavo d’antenna]  
   

4. Eseguire sul tetto il foro per l’antenna (punto B per antenna a pinna  

punto D per antenna a disco), utilizzando una punta di Φ 15 per metallo. 
 

5. Far passare attraverso il foro, dall’alto verso il basso, il cavo dell’antenna,  
e inserire il corpo dell’antenna. Quindi, serrarla bene con il dado e la rondella  
dentellata anti-svitamento. 
 

6. Forare in corrispondenza dei punti V’ e V” con una punta da 4 mm. 
 

7. Fissare la staffa del modulo GSM con le due viti M4x10 a testa semisferica, fornite a corredo. 

80 

V” 
V’ 

B 

 m P 

D 

Tipo di apparecchio Antenna a Pinna Antenna a Disco 

m n q r 

TWYN 75 65 215 200 
POCKET 70 45 175 158 
SPIKE 85 30 175 110 
HIRA CM     
Generico  80 60 n.d. n.d. 
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2.2  Collegamenti elettrici 

Il cavo di alimentazione del modulo è già collegato fra il suo connettore nero 2x2, sul lato sinistro sotto la presa 
d’antenna, e la presa nera 2x2 che si trova sulla scheda del kit. Eseguire i collegamenti secondo gli schemi in figura. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Collegare: il cavetto della batteria (nero + giallo) sulla presa a 2 poli della scheda del kit 

il cavo azzurro dell’antenna sul pin dorato marcato GNSS (GPS) 

  il cavo nero dell’antenna sul pin dorato marcato CELLULAR 

il cavo ccTalk 4poli fra il connettore bianco 4poli della Scheda GSM / GPRS e la presa PWR 
OUT (bianca 4poli) della Scheda Concentratore o della Scheda ChangeOne 

 

 MACCHINE CON CONCENTRATORE (es. TWYN, POCKET)  MACCHINE SENZA CONCENTRATORE  

 MACCHINE CON CONCENTRATORE (es. TWYN, POCKET)  MACCHINE SENZA CONCENTRATORE  

 KIT GSM / GPRS  

 KIT GPS / GSM / GPRS  

Collegare: il cavo nero dell’antenna sul pin dorato marcato GSM 

il cavo ccTalk 4poli fra il connettore bianco 4poli della Scheda GSM / GPRS e la presa PWR 
OUT (bianca 4poli) della Scheda Concentratore o della Scheda ChangeOne 
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NOTA per macchine non predisposte:  il cavo di collegamento ccTalk della Scheda Interfaccia GSM / GPRS ha una 
lunghezza standard di  24  cm. Tale cavo ccTalk va collegato alla presa POWER OUT della scheda ChangeOne in caso 
di sistemi senza concentratore, o su una delle due prese PWR del Concentratore (es. in Twyn / Pocket/Spike). Se la 
scheda ChangeOne si trova a una distanza maggiore di 24 cm rispetto al punto di fissaggio della Scheda GSM/GPRS, 
bisognerà integrare la lunghezza del cavo con un’opportuna prolunga. Tale prolunga non è fornita: l’Installatore del kit la 
realizzerà infatti nella lunghezza a lui necessaria.  
 

Inserire una SIM Card abilitata alla trasmissione dati, provvista di credito sufficiente (preferibilmente con abbonamento).  
Accendere la macchina, e seguire le istruzioni della sezione 3. SETTAGGI del SISTEMA GSM. 
 

3. SETTAGGI del SISTEMA GSM/GPRS 

3.1  Settaggio in sistema con scheda ChangeOne CCS (es. Hammer - Pocket/Spike) 

Avviare il menu della macchina premendo i pulsanti ‘OK’, ‘+’ e ‘-‘,  posti dietro la scheda di controllo ChangeOne), e 
navigarlo col pulsante + o con il –, fino a raggiungere “Impostazione Periferiche”.  
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Nel sottomenu “Impostazioni Periferiche”, navigare fino a raggiungere “Imposta GSM/GPRS”. 

 
  
Alla schermata “Imposta GSM/GPRS”, premere            per settare le funzioni relative. 

A questo punto è possibile impostare le varie funzioni:  
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(*) Utilizzare i tasti + e – per individuare la lettera/cifra, e OK per confermarla; il cursore passerà automaticamente al 
carattere successivo. Sono disponibili 16 caratteri per il Nome macchina, e 10 per il Codice Utente.  Dopo aver 
confermato l’ultimo carattere, il nome digitato viene salvato automaticamente. 
 

(**) Utilizzare i tasti + e – per individuare la cifra, e OK per confermarla; il cursore passerà automaticamente al carattere 
successivo. Dopo aver confermato l’ultima cifra, confermare il numero digitato: viene proposto di inserire il secondo 
numero di cellulare, e infine il terzo. 
 

(***) Quando è attivata l’Abilitazione da remoto, si può mettere la macchina fuori servizio inviando un testo SMS 
“CMD=OFF” da uno qualsiasi  dei 3 telefoni cellulari abilitati. Per rimetterla in servizio, inviare“CMD=ON”.  
 

(****) Se è abilitata l’Erogazione da remoto, si può fare erogare un importo in € (o una quantità di gettoni) inviando, da 
uno qualsiasi dei 3 cellulari abilitati, il testo SMS “PAGA=n°:1234” (dove n° = valore, 1234 = combinazione desiderata di 
cifre eccettuato lo 0). L’Utente dovrà inserire la chiave di Refill nella macchina, e digitare sul display la password 
comunicatagli utilizzando i pulsanti SEL e OK. 
  

N.B.: riempire comunque i quattro caratteri riservati alla password anche se è abilitato il Livello di sicurezza basso. Con il 
livello di sicurezza basso, la macchina paga automaticamente alla ricezione dell’SMS, senza bisogno di chiave di Refill 
né di inserire password. 
 

3.2  Settaggio in sistema con scheda ChangeOne CCG (es. Twyn) 

 
 
 
 
 
Avviare il menu della macchina premendo i  
tre pulsanti OK, + e  - ,  posti dietro la scheda  
di controllo ChangeOne CCG, e navigarlo,  
col pulsante  + o con il - , fino a evidenziare 
l’icona        = Menu “IMPOSTAZIONI”.  
 
 

 

 

 

 

Premere OK per accedere all’interno  
del Menu “IMPOSTAZIONI”: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                     

                                                           

MENU 

 

STATO PERIFERICHE 
 

 

 

 
 

            IMPOST. PERIF.:  PREMERE OK 
     

 

 

MONETE ABIL.:. : 

 

2.00 
V 

 

1.00 
V 

 

0.50 
V 

 

            SCELTA MONETE : PREMERE OK 
  

            IMPOST. FUNZIONI: PREMERE OK 
 

           USCITA  
 

IMPOSTAZIONI 
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Premendo ripetutamente il pulsante +,  
evidenziare la voce “IMPOST. FUNZIONI”,  
e premere il pulsante OK: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navigare con il tasto + fino a evidenziare 
“MOD. GSM / GPRS”, e premere OK. 
Si apre l’elenco rappresentato a lato: 
 
 
 
 
 

 
 
Premere il pulsante OK per inserire o per modificare il nome attribuito all’apparecchio, così da poterla individuare 
univocamente nel proprio parco-macchine. 
La schermata che si presenta propone la prima lettera (A) per il primo dei 16 caratteri disponibili. Usare i tasti + e – per 
trovare la lettera/cifra che si vuole inserire, e confermarla con il tasto OK; automaticamente il cursore passerà al 
carattere successivo. Alla conferma del 16° carattere, il sistema salva il nome digitato, e ritorna a “NOME MACCHINA”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premere il tasto + fino a evidenziare “NR. DI TEL. ABILIT.”, e premere OK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     

            MODO EROGAZ.:  AUTOMATICA 
     

            SENS. LIV. PIENO: HOPPER 
             

            LIV. MIN. MONETE: 200.00 € 
 

            REFILL MANUALE: MONETE 
 

            MOD. GSM / GPRS PREMERE OK 
 

            USCITA  
 

 

IMPOSTAZIONI 

 

 

            NOME MACCHINA >        SALA  MELLA 

            NR. DI TEL. ABILIT.:  

            TEST MODULO GSM / GPRS 

            CODICE UTENTE  

            ABILITA/DISAB. REMOTO 

            ABIL./DIS. EROGAZ. REM. 

            IMPOSTA LIV. SICUREZZA 

            USCITA  

 

IMPOSTAZIONI 

 

 

 

INSERIRE TESTO: 

            A 

             

IMPOSTAZIONI 
 

 

 

 
           NOME MACCHINA:    SALA  MELLA 
           NR. DI TEL. ABILIT.:            
           TEST MODULO GSM / GPRS 
           CODICE UTENTE  
           ABILITA/DISAB. REMOTO 
           ABIL./DIS. EROGAZ. REM. 
           IMPOSTA LIV. SICUREZZA 
           USCITA  
 

IMPOSTAZIONI 
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Si apre l’elenco rappresentato sotto, che riporta i numeri (massimo 4) eventualmente impostati in precedenza. Premere il 
tasto + per isolare il numero da inserire / modificare.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confermando con OK, si apre una schermata in cui è  
predisposto il prefisso internazionale +39.  
 

Usare i tasti + e – per trovare la cifra che si vuole inserire,  
e confermarla con il tasto OK; il cursore passerà al carattere  
successivo. Dopo aver confermato l’ultima cifra, confermare  
l’intero numero digitato: il sistema proporrà di inserire il  
secondo numero, e infine il terzo. 
Per uscire, evidenziare USCITA (premendo il tasto +)  
e premere il tasto OK. 
 
 

Navigare con il tasto + fino a evidenziare “TEST MODULO GSM / GPRS”, e premere OK: parte automaticamente il test 
del sistema, mostrando in successione la fase di verifica e l’esito del test. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al termine del test, il sistema ritorna automaticamente alla schermata “Impostazioni”. 
 
 

 

 

 

           “+39347nnnnnnn” 
 
           “+39349nnnnnnn” 
 
           “+39011nnnnnnn” 

 

IMPOSTAZIONI 
 

 

         

           > +39< 
 
           > +39 
 
           > +39 

IMPOSTAZIONI 
 

 

 

 
        NOME MACCHINA:  SALA  MELLA 
        NR. DI TEL. ABILIT.:  
        TEST MODULO GSM / GPRS 
        CODICE UTENTE  
        ABILITA/DISAB. REMOTO 
        ABIL./DIS. EROGAZ. REM. 
        IMPOSTA LIV. SICUREZZA  
        USCITA  

IMPOSTAZIONI 
 

 

 

       

                MODULO GSM / GPRS 
 

TEST IN CORSO 
 

                                                                                    

IMPOSTAZIONI 

 

 

  

MODULO GSM ATTIVO 

 

 

IMPOSTAZIONI 
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Navigare con il tasto + fino a evidenziare “CODICE UTENTE” (necessario se si usa il portale di telemetria Argo; viene 
fornito al momento della registrazione e sottoscrizione abbonamento), quindi premere OK: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare i tasti + e – per individuare la lettera/cifra, e OK per confermarla; il cursore passerà automaticamente al 
carattere successivo. Sono disponibili 10 caratteri. 
Dopo aver confermato l’ultimo carattere, il nome digitato viene salvato automaticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Quando è attivata l’Abilitazione da remoto, si può mettere la macchina fuori servizio inviando l’SMS “CMD=OFF” da 
uno qualsiasi  dei 3 telefoni cellulari abilitati. Per rimetterla in servizio, inviare “CMD=ON”.  
 

(**) Se si abilita l’Erogazione da remoto, si può fare erogare un importo in € (o una quantità di gettoni) inviando, da uno 
qualsiasi dei 3 cellulari abilitati, il testo SMS “PAGA=n°:1234” (dove n° = valore, 1234 = combinazione desiderata di cifre 
eccettuato lo 0). L’Utente dovrà inserire la chiave di Refill nella macchina, e digitare sul display la password 
comunicatagli utilizzando i pulsanti SEL e OK. 
 

(***) Se si desidera comandare l’Erogazione da remoto senza obbligare l’Utente ad eseguire l’operazione sopra descritta 
con la chiave di Refill, impostare il Livello di Sicurezza su BASSO=ALTO RISCHIO. Infatti, con il livello di sicurezza 
basso, la macchina paga automaticamente alla ricezione dell’SMS, senza inserimento di chiave Refill Password. 
N.B.: riempire comunque i quattro caratteri riservati alla password anche se è abilitato il Livello di sicurezza basso.  
 
 
 
 

 

 

 

         NOME MACCHINA:       SALA  MELLA  
         NR. DI TEL. ABILIT.:          
         TEST MODULO GSM / GPRS          
         CODICE UTENTE 
         ABILITA/DISAB. REMOTO 
         ABIL./DIS. EROGAZ. REM. 
         IMPOSTA LIV. SICUREZZA   
         USCITA  

 

IMPOSTAZIONI 
 

 

 

            
 Inserire codice: 

 
                                      0 
 

            

IMPOSTAZIONI 
 

 

 

         NOME MACCHINA:       SALA  MELLA  
         NR. DI TEL. ABILIT.:          
         TEST MODULO GSM / GPRS          
         CODICE UTENTE 
         ABILITA/DISAB. DA REMOTO (*) 
         ABIL./DIS. EROGAZ. REM. (**) 
         IMPOSTA LIV. SICUREZZA   (***) 
         USCITA  

 

IMPOSTAZIONI 
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4. FUNZIONAMENTO 
 

Affinché il sistema sia in grado di informare, oltre che sui dati della Contabilità e sullo stato delle periferiche, anche sui 
livelli delle monete e delle banconote presenti della macchina,  è necessario settare anche il livello di soglia al quale la 
macchina deve avvertire che è “entrata in riserva”.  
 

4.1  Settaggio riserva contante con scheda ChangeOne CCS (es. Hammer - Pocket/Spike) 

Impostazione del Livello Minimo Monete su apparecchi con scheda CCS o CMS/CMP: 
Dal Menu IMPOSTAZIONI PERIFERICHE, evidenziare (tasto +) la voce IMPOSTA LIVELLO MINIMO MONETE, e premere il 
tasto OK: 
 

 

 
Impostazione del numero minimo di banconote nei riciclatori 
Dal Menu IMPOSTAZIONI PERIFERICHE, evidenziare (tasto +) la voce IMPOSTAZIONE DEL NUMERO MINIMO DI 

BANCONOTE, e premere il tasto OK: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  Settaggio riserva contante con scheda ChangeOne CCG (es. Twyn) 

Impostazione del Livello Minimo Banconote su apparecchi con scheda CCG: 
Dal Menu IMPOSTAZIONI PERIFERICHE, evidenziare (tasto +) la voce LIVELLI BANC.; premendo il tasto OK, apparirà 
la schermata sottostante: il cursore si posiziona automaticamente nella prima casella disponibile: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se si desidera modificare il valore di una casella differente, spostarsi tra le celle della tabella utilizzando i tasti + e - . 
Premere il tasto OK per confermare che si desidera modificare il valore presente nella casella individuata, quindi il tasto - 
per diminuirlo, o UP per aumentarlo, e di nuovo OK per confermarlo. Il cursore passerà alla casella seguente. Alla 
confermata dell’ultima casella, appare il messaggio “SALVATAGGIO IN CORSO, ATTENDERE”, poi si ripresenta la 
finestra ‘IMPOSTAZIONE PERIFERICHE’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IMPOST. PERIF. 
 

 IMPOSTAZIONE LIVELLI 

DI BANCONOTE NEGLI EROGATORI 
 

Valore 50,00 € 20,00 €  - 

 

Liv. Max. 

    

 

99 

-------- 

 

99 

 

- 

 
Liv. Min. 

   

 
0 
 

 
0 

 
- 

 

PER IMPOSTARE IL LIVELLO MAX 

SVUOTARE PRIMA GLI EROGATORI 

DI BANCONOTE 

Imposta 

 Liv. Min. Monete 

Liv. Min. Monete 

               300,00 € 

Liv. Min. Monete 

               700,00 € 

 

Imposta  

Num. Min. Banc. 

Salvataggio in corso 

Attendere … 

         10           20           50 

     <00>         00          00 

       10           20           50 

    <01>         00          00 

       10           20            50 

      01         <00>          00 

       10           20            50 

      01         <01>          00 
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Impostazione del Livello Minimo Monete su apparecchi con scheda CCG: 
 

Questa funzione consente di stabilire l’importo che corrisponde al livello di riserva degli erogatori di monete. Al 
raggiungimento di tale soglia di riserva, i pulsanti della macchina si illuminano di rosso.  Inoltre, quando si effettua lo 
svuotamento degli erogatori, tale svuotamento si arresta al valore qui programmato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               UTILIZZARE IL TASTO DOWN (‘-‘) PER POSIZIONARSI SULLA VOCE DA MODIFICARE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     PREMERE IL TASTO OK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PREMERE IL TASTO - 
        O IL TASTO + 
        PER MODIFICARE  
             IL VALORE 
 

 

 

 

    MODO EROGAZ  AUTOMATICA 

     

    SENS. LIV. PIENO:  HOPPER 

             

    LIV. DEF. MONETE:  200.00 € 

 

    REFILL MANUALE:  MONETE 

 

    MOD. GSM/ GPRS:  PREMERE OK 

 

    USCITA  

IMPOSTAZIONI 

 

 

 

    MODO EROGAZ  AUTOMATICA 

     

    SENS. LIV. PIENO:  HOPPER 

             

               200.00 € 

 

    REFILL MANUALE:  MONETE 

 

    USCITA  
 

IMPOSTAZIONI 

LIVELLO DEF. MONETE: 

 

 

 

   MODO EROGAZ  AUTOMATICA 

     

   SENS. LIV. PIENO:  HOPPER 

             

   LIV. DEF. MONETE:   

 

   REFILL MANUALE:  MONETE 

 

   USCITA  
 

IMPOSTAZIONI 

 200 € 
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PREMERE IL TASTO OK PER REGISTRARE IL VALORE. 
 
 
 
 
Dal menu IMPOSTAZIONE FUNZIONI, individuare  
la voce LIV. MIN. MONETE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare il tasto + per evidenziare  
la voce da modificare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premere il tasto OK per modificarla: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     MODO EROGAZ        AUTOMATICA 

     

     SENS. LIV. PIENO:      HOPPER 

             

     LIV. MIN. MONETE:        200.00 € 

 

      REFILL MANUALE:        MONETE 

  

       USCITA  
 

 

IMPOSTAZIONI 
 

 

 

 

     MODO EROGAZ          AUTOMATICA 

     

     SENS. LIV. PIENO:        HOPPER 

             

     LIV. MIN. MONETE:        200.00 € 

 

     REFILL MANUALE:           MONETE 

 

     USCITA  
 

 

IMPOSTAZIONI 
 

 

 

             

 

    MODO EROGAZ          AUTOMATICA 

     

    SENS. LIV. PIENO:       HOPPER 

             

    LIV. MIN. MONETE:   

 

    REFILL MANUALE:         MONETE 

 

    USCITA  
 

 

IMPOSTAZIONI 
 

 200 € 

 

 

  

    MODO EROGAZ  AUTOMATICA 

     

    SENS. LIV. PIENO:  HOPPER 

             

    LIV. DEF. MONETE:   

 

     REFILL MANUALE:  MONETE 

             

     USCITA  
 

IMPOSTAZIONI 

 700 € 
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Premere il tasto + o il tasto – per modificare il 
valore, e premere il tasto OK per registrarlo. 
            
 
 
 
 
 

4.3  Avvisi Automatici 
 

Quando viene raggiunta la soglia di riserva, o quando si verifica una anomalia, il modulo invia automaticamente un sms 
ai numeri di cellulare inseriti (vedi la sezione 3. SETTAGGI DEL SISTEMA GSM).  
Invierà un secondo sms solamente quando sarà vuota (questo per evitare di scaricare il credito presente sulla SIM card 
con messaggi ripetuti relativi alla stessa segnalazione.   
 
 

ATTENZIONE:  quando si riempie nuovamente la macchina con le monete, è necessario reinserire il livello di 
soglia. Infatti, quando la macchina entra in riserva, il valore del livello di soglia viene annullato automaticamente, 
sempre per evitare di inviare sms a ripetizione: infatti ciò può facilmente verificarsi se entrano nuove monete che 
ripristinano la quantità minima, ma poi la macchina torna in riserva in occasione del successivo cambio, e così via varie 
volte. 
 

Se ci si è abbonati al servizio di telecontrollo sul portale Argo http://www.alberici-argo.net ,  gli avvisi 
vengono sia inviati tramite e-mail, sia visualizzati nella sezione “Allarmi” del Portale Internet ARGO.  
Per informazioni sui vantaggi offerti dal Portale Argo, vi invitiamo a consultare il sito: 
http://www.alberici.it/ita/amusement-sistema-di-telemetria_64/argo---portale-
telemetria_317/argo_1521.php .  

 
Una breve guida alla registrazione e sottoscrizione dell’abbonamento al Portale SRGO è riportata nella sez. 4.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    MODO EROGAZ         AUTOMATICA 

     

     SENS. LIV. PIENO:       HOPPER 

             

     LIV. MIN. MONETE:   

 

     REFILL MANUALE:          MONETE 

 

     USCITA  

 

IMPOSTAZIONI 
 

 700 € 



 

 
18   Kit GPS-GSM-GPRS Twyn- Istruzioni ITA – Rev. 1.05 

 

4.4  Interrogazione da remoto 
 

 
 

Per consultare lo stato della macchina da uno qualsiasi dei 3 numeri di cellulare GSM abilitati a menu, bisogna chiamare 
il numero della SIM card presente sul modulo GSM / GPRS.  
In risposta, il cellulare che ha inviato l’interrogazione riceve i dati riportati nelle tre tabelle sottostanti, a seconda che il 
modulo interrogato sia montato su un Cambiamonete o su un Cambia-Cambia. 
 
 

CAMBIA/CAMBIA - CCG 
BARAONDA MILANO  

(es. Twyn) 

 CAMBIA/CAMBIA - CCS 
BAR TOLOMEO ROMA  

(es. Pocket CC) 

 CAMBIAMONETE – CMS/CMP 
BARICENTRO BARI  

(es. Spike CM) 

 
CONTABILITA': 
Tot. In        >  100,00E 
Tot. Out    >  100,00E 
Banc. In     >  100,00E 
Banc. Out  >  0,00E 
Mon. In     >  0,00E 
Mon. Out  >  100,00E 
Res. Azz.   >  0,00E 
Ref. Ban.  >  0,00E 
Ref. Mon. >  350,00E 
Cash.Ric.   >  0,00E 
Cash.Pre.  >  0,00E 
Tot. Pre.   >  0,00E 
    

   
CONTABILITA': 
Tot. In        >  100,00E 
Tot. Out    >  100,00E 
Banc. In     >  100,00E 
Banc. Out  >  0,00E 
Mon. In     >  0,00E 
Mon. Out  >  100,00E 
Res. Azz.   >  0,00E 
Ref. Ban.  >  0,00E 
Ref. Mon. >  350,00E 
Cash.Ric.   >  0,00E 
Cash.Pre.  >  0,00E 
Tot. Pre.    >  0,00E 
    

   
CONTABILITA': 
Tot. In        >  100,00E 
Tot. Out    >  100,00E 
Banc. In     >  100,00E 
Banc. Out  >  0,00E 
Mon. In     >  0,00E 
Mon. Out  >  100,00E 
Res. Azz.   >  0,00E 
Ref. Ban.  >  0,00E 
Ref. Mon. >  350,00E 
 

 
STATO MACCHINA: 
Liv.Monete > 1200,00E 
Liv.Banc.1   > 280,00E 
Liv.Banc.2   > 560,00E 
Liv.Banc.3   > 1350,00E 
    

  
STATO MACCHINA: 
Liv.Monete > 1200,00E 
Liv.Banc.1   > 280,00E 
Liv.Banc.2   > 560,00E 
Liv.Banc.3   > 1350,00E 
    

  
STATO MACCHINA: 
Liv.Monete > 1200,00E 

 
PERIFERICHE: 
Gett.  >  Presente  
Cont.  >  Presente  
Hp 1   >  Vuoto     
Hp 2   >  Vuoto     
Hp 3   >  Assente   
Hp 4   >  Assente   
Lett1  >  Presente  
Lett2  >  Assente   
Cash.  >  Assente   
Rc 1    >  Vuoto     
Rc 2    >  Vuoto     
Rc 3    >  Vuoto 
    

  
PERIFERICHE: 
Gett.  >  Presente  
Cont.  >  Presente  
Hp 1   >  Vuoto     
Hp 2   >  Vuoto     
Lett1  >  Presente  
Cash.  >  Assente   
Rc 1    >  Vuoto     
Rc 2    >  Vuoto     
Rc 3    >  Vuoto 
   

  
PERIFERICHE: 
Gett.  >  Assente  
Hp 1   >  Vuoto     
Hp 2   >  Vuoto     
Lett1  >  Presente  
Cash.  >  Assente   
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4.5  Registrazione e sottoscrizione dell’abbonamento al Portale ARGO 
 
 

I dati trasmessi dal modulo GSM/GPRS sono leggibili sul portale http://www.alberici-argo.net, previo: 
 

a. uso di SIM card abilitata alla trasmissione dati, e provvista di credito sufficiente (preferibilmente con abbonamento). 
b. registrazione sul portale Argo,  
c. sottoscrizione di un abbonamento sul medesimo portale 
d. inserimento nel menu del modulo GSM/GPRS del codice Utente ottenuto con l’abbonamento. 
 

 

Per attivare l’abbonamento e godere dei vantaggi che il sistema offre, seguire la procedura di seguito descritta: 
 
1. si registri sul portale Argo compilando i campi richiesti 
- N.B.: inserisca l’indirizzo e-mail a cui desidera che siano inviate tutte le comunicazioni. Conservi attentamente la 
password di accesso che sceglie 
 

2. acceda alla voce Gestione Abbonamenti del portale: selezioni Nuovo Abbonamento, selezioni la quantità di 
abbonamenti da acquistare (uno per ogni modulo installato su macchina), e la durata dell’abbonamento.  Confermi e 
verrà reindirizzato su una connessione protetta in cui fornirà i dati della carta di credito su cui addebitare il costo 
dell’abbonamento 
 

3. l’attivazione le verrà confermata con una e-mail, che conterrà anche il suo “Codice Utente” 
 

4. inserisca nel modulo una scheda SIM caricata con credito, abilitata al traffico dati (se vuole utilizzare anche la 
modalità SMS, è necessario che sia abilitata anche al classico traffico chiamate e messaggi di testo) - N.B.: si 
raccomanda di utilizzare schede SIM del gestore di rete TIM (o, come seconda scelta, Wind). Vodafone e “3” non sono 
compatibili con questo modulo GPRS 
 

5. inserisca il Codice Utente ricevuto nella voce corrispondente del menu di configurazione della macchina (sottomenu 
“Impostazioni GSM/GPRS”) 
 

6. entro alcuni minuti dall’inserimento, in presenza di campo, il modulo comunica col sistema Argo e la macchina diventa 
visibile nella sezione “Elenco Macchine” del portale. 
 

 

 

 

 

 

 

                                       La Alberici S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche  
tecniche dell’apparecchiatura descritta in qualunque momento e senza preavviso, nell’ambito del perseguimento  
del miglioramento continuo del proprio prodotto. 
La Alberici SpA declina ogni responsabilità per malfunzionamenti, o per difformità dalle prescrizioni normative, 
conseguenti all’integrazione del presente kit in qualsiasi apparecchio.  La realizzazione degli  operazioni che 
assicurano la messa a norma dell’apparecchio è a carico di chi esegue l’intervento. 

 

 

NOTA 
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®

 

 
Progettazione e produzione di sistemi di pagamento, accessori per videogames e macchine vending 
Design and manufacture of payment systems, accessories for videogames and vending machines 

 
Via Ca’ Bianca 421   
40024  Castel San Pietro 
Terme (BO) – ITALY 
 

 
Tel.  + 39 051 944 300 
Fax. + 39 051 944 594 

 
http://www.alberici.net 

 
info@alberici.net 

 


