
 

 

 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI: 

1. Prima di installare il software, verificare che il PC deve contenere il Framework 3.5 di Microsoft. In 

caso contrario, scaricarlo dal web.  

2. Se il pc non contiene i driver per l'interfaccia di programmazione (driver file di Silicon Lab), si prega di 

scaricarli: sono in dotazione col CD-software del kit di programmazione, o anche nell’Area Download 

di  www.alberici.net , alla voce ‘Kit di programmazione’ / ‘Driver kit universale’. 

3. Copiare sul desktop del PC il file applicativo “Aggiornamento Schede Alberici v3.8.zip”,  quindi 

decomprimere sul desktop i file in esso contenuti. 

4. Copiare sul desktop il file “hopper_s11_p3.0.8.alb”. 
 

E’ possibile utilizzare come interfaccia:  A) la chiavetta USB grigia con relativo cavetto 4p/10p  

(cod. K-P2C-000001 o K-P2C-000003) e alimentazione 24Vdc esterna (fili rosso e nero), oppure 

B) il kit Interfaccia con Led K-P10-000009.  

 

 

 

Nel primo caso, seguire la procedura A) CHIAVETTA DI PROGRAMMAZIONE USB.  

Nel secondo caso, seguire la procedura B) KIT DI PROGRAMMAZIONE (pag. 4). 

 

A) CHIAVETTA DI PROGRAMMAZIONE USB. 
 

A1- Inserire la chiavetta su una uscita USB del PC, e preparare il cavetto 4p/10p sulla presa 4p della 

chiavetta. Non collegarlo ancora al connettore CCT12 della scheda ChangeOne. 
 

A2- Fornire l’alimentazione +24V sui due fili rosso (+) e nero (-) della chiavetta. 

 

 

 

 

 

A3- Verificare la COM-Port su cui il PC rileva l'interfaccia di programmazione (controllare sul PC: 

Pannello di controllo / Gestione periferiche); andrà inserito il numero di porta corretto. 
 

A4- Lanciare l'applicazione “Aggiornamento Schede Alberici v3.8.zip”. Apparirà la finestra:  

 

 

 

 

 

 

 

K-P2C-000001  o  K-P2C-000003 

USB 

10p x Hopper ccTalk 

 

24Vdc in (rosso e nero) 

 Aggiornamento Hopper  

 Istruzioni 

  Rev. 1.02 

A 
 

B 
 



inoltre apparirà simultaneamente il seguente prompt: 

 

 
          premere Sì: 

 

 Premere No se invece si vuole utilizzare un firmware scaricato in precedenza. 

A5- Apparirà automaticamente la finestra di navigazione. Navigare fino ad arrivare alla cartella 

dove avete memorizzato il file di aggiornamento ( “hopper_s11_p3.0.8.alb”) , e selezionarlo.   

Quindi premere il tasto "Apri" per confermare il file selezionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6- L'applicazione trasferirà il nome del file in portafoglio, e chiederà se altri file devono essere 

scaricati. Scegliere "No":  

 

 

 

 

 
A7- Assicurarsi che la COM PORT che figura a fianco del tasto “Apri porta seriale” sia corretta, 

come da quanto spiegato al punto A3). Se necessario, inserire il numero di porta giusto (es.: 3).  
 

A8- Premere il tasto “Apri porta seriale”, e la parte inferiore confermerà la porta in uso: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

hopper_s11_p3.0.8.alb 

Aggiornamento Schede Alberici v3.8.alb 



A9- Selezionare l’articolo da scaricare (il file in oggetto) e premere il pulsante “START”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A10- Compare ora la richiesta di selezionare l’indirizzo dell’hopper. Questo dipende dalla 

configurazione dei Dip-Switch (DS) 1, 2 e 3 che si trovano sullo schedino connettore dell’hopper. 

      DS1, DS2, DS3 tutti in OFF >    scegliere (cliccare su) 03 

      DS1 su ON, DS2 e DS3 su OFF >  scegliere (cliccare su) 04 

      DS1 e DS3 su ON, DS2 su OFF >  scegliere (cliccare su) 05 

ecc. ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A11- A scelta avvenuta, compare il seguente avviso: 

 

 

 

 

 
 

- Se l’hopper è montato sulla macchina: avviare il menu della scheda ChangeOne (tenere i 3 

tasti posteriori premuti insieme). Restare in “Visualizzazione Periferiche”. Verificare : 

a) se la presa 10p (CCT24) sulla scheda ChangeOne è libera, vi andrà collegato il cavo 10p in 

arrivo dalla chiavetta di programmazione. MA NON COLLEGARLO ANCORA! Quindi premere 

OK sull’avviso mostrato sopra.  

b) se la presa 10p (CCT24) è occupata, staccare il cavo 10p dallo schedino sull’hopper: andrà 

collegato ad esso il cavo 10p in arrivo dal kit interfaccia. MA NON COLLEGARLO ANCORA! 

Quindi premere OK sull’avviso mostrato sopra. 

- Se invece l’hopper non è montato su macchina, tenere pronto il cavo 10p in arrivo dal kit 

interfaccia. MA NON COLLEGARLO ANCORA! Premere OK sull’avviso mostrato sopra. 
 

 

 



A12- Un nuovo messaggio (sotto) vi ricorderà che è ora il momento di fornire alimentazione 

all’hopper. Collegare il cavo 4p/10p in arrivo dalla chiavetta al connettore 10p (CCT24 sulla 

scheda Change, o schedino dell’hopper), e poi premere OK sull’avviso: 

 

 

 

 

 

A13- Il download si avvierà immediatamente. La finestra mostra in campo giallo che 

l’aggiornamento è in corso.  La barra di stato (blu) ne indica l’avanzamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il processo di trasferimento richiederà circa 2 minuti.  

Al termine, verrà mostrato in campo verde il messaggio di conferma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A14- Chiudere il programma, e scollegare il cavo 10p. Se l’hopper è montato su una macchina, 

ripristinare il collegamento all’interno dell’apparecchio, e uscire dal menu di configurazione.  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

B) KIT DI PROGRAMMAZIONE 

 

B1- Preparare  l’alimentazione 24V sull’ingresso jack (lato obliquo) del box interfaccia. 
 

B2- Collegare il cavo USB fra il PC e la porta USB-A sul lato obliquo dell’interfaccia, oppure 

collegare il cavo RS232 fra il PC e la presa sul lato obliquo dell’interfaccia. 
 

B3- Collegare il cavetto 10p/10p fra il connettore 10p dell’hopper e la corrispondente presa 10p 

sul lato cctalk dell’interfaccia di programmazione.  

 

 

 

B4- Verificare la COM-Port su cui il PC rileva l'interfaccia di programmazione (controllare sul PC: 

Pannello di controllo / Gestione periferiche); andrà inserito il numero di porta corretto. 

 

B5- Lanciare l'applicazione “Aggiornamento Schede Alberici v3.8.zip”. Apparirà la finestra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 inoltre apparirà simultaneamente il seguente prompt: 

Premere Sì: 

 

 

 

 Premere No se invece si vuole utilizzare un firmware scaricato in precedenza. 
 

B6- Apparirà automaticamente la finestra di navigazione. Navigare fino ad arrivare alla cartella 

dove avete memorizzato il file di aggiornamento ( “hopper_s11_p3.0.8.alb”) , e selezionarlo.   

Quindi premere il tasto "Apri" per confermare il file selezionato. 

 

 

 K-P2C-00009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B7- L'applicazione trasferirà il nome del file in portafoglio, e chiederà se altri file devono essere 

scaricati. Scegliere "No":  

 

 

 

 
B8- Assicurarsi che la COM PORT mostrata a fianco del tasto “Apri porta seriale” sia quella 

corretta, come da punto B4. Se necessario, inserire il numero di porta giusto (es.: 3).  

Premere il tasto “Apri porta seriale”, e la parte inferiore confermerà la porta in uso: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

B9- Selezionare l’articolo da scaricare (il file in oggetto) e premere il pulsante “START”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

hopper_s11_p3.0.8.alb 

Aggiornamento Schede Alberici v3.8.alb 



 

 

B10- Compare la richiesta di selezionare l’indirizzo dell’hopper. 

       

 

 

                         DS1, DS2, DS3 tutti in OFF:   

scegliere (cliccare su) 03 

           DS1 su ON, DS2 e DS3 su OFF:  

                            scegliere (cliccare su) 04 

           DS1 e DS3 su ON, DS2 su OFF:  

                            scegliere (cliccare su) 05 

Ecc. ecc. 

 

 

 

 

B11- A scelta avvenuta, compare il seguente avviso: 

 

 

 

 

 
 

- Hopper montato sulla macchina: avviare il menu della scheda ChangeOne (tenere i 3 tasti 

posteriori premuti insieme). Restare in Visualizzazione Periferiche, poi:  

a) se la presa 10p (CCT24) sulla scheda ChangeOne è libera, collegarvi il cavo 10p in arrivo dal 

kit interfaccia. Quindi premere OK sull’avviso mostrato sopra.  

b) se la presa 10p (CCT24) è occupata, staccare il cavo 10p dall’hopper, e collegargli il cavo 

10p in arrivo dal kit interfaccia. Premere OK sull’avviso mostrato sopra. 

- Se invece l’hopper non è montato su macchina, collegargli il cavo 10p in arrivo dal kit 

interfaccia, e premere OK sull’avviso mostrato sopra. 

 

 

B12- Un nuovo messaggio (sotto) vi ricorderà che ora il momento di fornire alimentazione 

all’hopper. Premere il tasto verde sul kit interfaccia, e poi premere OK sull’avviso: 

 

 

 

 

 

 

B13- Il download si avvierà immediatamente. La finestra in basso mostra in campo giallo che 

l’aggiornamento è in corso.  La barra di stato (blu) ne indica l’avanzamento.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il processo di trasferimento richiederà circa 2 minuti.  

Al termine, verrà mostrato un messaggio di conferma in campo verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B14- Chiudere il programma, spegnere l’alimentazione (premere il tasto verde), e scollegare 

l’hopper. Se l’hopper è montato su una macchina, ripristinare il collegamento all’interno 

dell’apparecchio, e uscire dal menu di configurazione della scheda ChangeOne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


