
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 GENERALITA’  
 
Il VARIANT è un Separatore lineare di monete multi-configurabile a 5 oppure a 3 vie di separazione con canale di scarto 
in linea. 

E’ disponibile in due modalità di comunicazione: ccTalk e impulsiva. Trattandosi di un dispositivo passivo, può 
funzionare in combinazione con gettoniere ccTalk egualmente sia in modalità ccTalk sia in modalità impulsiva. 
 
 
2 DESCRIZIONE MECCANICA 
 
Si può montare su tutte le gettoniere elettroniche Alberici, versione V. 
La configurazione a 5 uscite utilizza tutte le uscite disponibili secondo lo schema mostrato nella sezione 3. 
Sono invece configurabili 4 combinazioni a 3 uscite:  

 
 

La prima configurazione è quella fornita standard, le altre sono opzionali da richiedere al momento dell’ordine. 
 
 

2.1 DIMENSIONI 
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3 INSTALLAZIONE 
 
 
Il montaggio si realizza tramite due viti,  
attraverso le asole presenti nella parte  
inferiore del pratico supporto a C della gettoniera. 
A seconda delle uscite utilizzate (cfr. 
Sezione 2), vanno predisposti opportunamente  
i tubi di trasferimento agli hopper o alle  
cassette di raccolta delle monete accettate. 
 
 
 
 
 
4 DESCRIZIONE ELETTRICA 
 
 
 

4.1 SPECIFICHE TECNICHE 
 

L’alimentazione fornita al separatore deve essere di 12V in corrente continua.  
 
             VARIANT 5 VIE            VARIANT 3 VIE 
 

     
 
 
4.2 CONNETTORI 

 

 
IDC 10 pin socket on flat cable: 
standard communication 
connection between sorter and 
ccTalk coin acceptor. 

 
4 pin socket on sorter top: 12V 
ccTalk interface between sorter 
and coin acceptor. 

 

 
10 socket on sorter side: 24V 
cctalk interface between sorter 
and game-board (i.e. ccTalk flat 
loop cable to all peripheral units) 

 

 

 

 

 



 

4.3 COLLEGAMENTI 
 
Separatore ccTalk /  ccTalk sorter
 

 

 

 

 

 

 

 

Separatore Pulse / Pulse sorter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. COMANDI DA IMPLEMENTARE SULLA SCHEDA PER IL SEPARATORE NL3 IN VERSIONE CCTALK 

I comandi abilitano le direzioni di separazione secondo la descrizione seguente:  

 

ccTalk Host 

ccTalk Coin Acceptor 
Gettoniera ccTalk 

10pin       4pin      10pin 

ccTalk Host 

ccTalk Coin Acceptor 
Gettoniera ccTalk 

 10pin       4pin      10pin 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


