
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOTA BENE > quando si collega il kit al PC, questo deve già contenere: 

i driver Silicon Labs per l’interfaccia USB-cctalk (caricarli se il PC non li include già) (*) 
il software Alberici di programmazione: 

il file “Ionic.Zip.dll” 
- 

il file di aggiornamento (es. ) 

Tali file sono scaricabili dal sito nella sezione download della pagina: 
BILLYONE: BillyOne UN1, Senza stacker, Lettori di banconote, prodotti - Alberici SpA 
ORYONE: OryOne UN1, Con stacker, Lettori di banconote, prodotti - Alberici SpA 

(*) Questi driver sono scaricabili dal sito nella sezione download della pagina: Kit Programmazione 
Universale, Programmazione e collegamenti, Accessori e ricambi, prodotti - Alberici SpA 

 

A) AGGIORNAMENTO CON KIT UNIVERSALE: 

1. Collegare l’alimentatore all’ingresso jack 12V   
sul lato obliquo del box interfaccia 

2. Collegare il cavo USB fra il PC e la porta 
USB-A sul lato obliquo dell’interfaccia, 
oppure 

 collegare il cavo RS232 fra il PC e la presa 
sul lato obliquo dell’interfaccia 

3. Annotarsi le posizioni dei Dip-Switch. 
Quindi spostarli tutti su OFF salvo il DS 1 
(che deve essere su ON). 

4. Collegare il cavetto 10p/10p fra il connettore 
10p del lettore banconote BillyOne e la 
corrispondente presa 10p sul lato cctalk 
dell’interfaccia di programmazione. 

5. Assicurarsi che la COM-Port sia quella in cui il PC rileva l'interfaccia di programmazione; se 
necessario, inserire il numero di porta corretto (vedi Appendice).  

BillyOne / OryOne lettore di banconote 

Istruzioni di aggiornamento 

Rev. 1.03 

Per aggiornare i lettori Alberici BillyOne e OryOne, utilizzare uno tra 
questi due kit di interfaccia USB/ccTalk: 

 

A) se si aggiorna il lettore sul banco di lavoro, è comodo  
utilizzare il kit universale di programmazione(figura a destra, 
cod. K-P10-000009). 

 
 

B) in caso si aggiorni il lettore sul  
Cambiamonete, utilizzare il kit  
Chiavetta USB grigia (figura a  
sinistra, cod. K-P2C-000003);  

 

https://www.alberici.it/ita/prodotti/lettori-di-banconote/senza-stacker/billyone-un1
https://www.alberici.it/ita/prodotti/lettori-di-banconote/con-stacker/oryone-un1
https://www.alberici.it/ita/prodotti/accessori-e-ricambi/programmazione-e-collegamenti/kit-programmazione-universale
https://www.alberici.it/ita/prodotti/accessori-e-ricambi/programmazione-e-collegamenti/kit-programmazione-universale


PREMERE 

“Sì” 

B) AGGIORNAMENTO CON KIT CHIAVETTA USB GRIGIA: 
 

1. Inserire la Chiavetta su una porta USB del PC, e collegare il cavo 4p / 10p tra la Chiavetta e la 
presa 10p del lettore di banconote.  

2. Collegare lo spinotto del cavo 2p (fili rosso e nero) alla presa 2p della Chiavetta.  
3. Collegare i fili rosso (+) e nero (-) all'alimentazione + 24V (alimentatore non fornito); oppure, se 

si esegue l’operazione sulla macchina, collegarli ai fili verde = + 24V e nero = GND della presa 
bianca PWR OUT che si trova nella scheda CPU della macchina stessa:      

 
                                  4p/10p al Lettore  
 

2p/2p (rosso/nero) a + 24V/GND 
 
 

4. Annotarsi le posizioni dei Dip-Switch del lettore. Quindi spostarli tutti su OFF salvo il DS1 (su ON). 
5. Assicurarsi che la COM-Port sia quella in cui il PC rileva l'interfaccia di programmazione; se necessario, 

inserire il numero di porta corretto (vedi Appendice). 
 

C) ISTRUZIONI PER L’AGGIORNAMENTO: 
 

a. Se si usa il Kit universale, accendere il box di programmazione (premere l'interruttore verde). 
Se si usa la chiavetta USB, accendere l’alimentatore 24V (oppure, se si sta eseguendo l’operazione 
sulla macchina, accenderne l’interruttore generale):  il frontalino del lettore lampeggia verde. 

b. Lanciare l'applicazione "AlbericiUpgLettore.exe". Verrà mostrata la finestra seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premere No se si desidera utilizzare nuovamente lo stesso file per un altro (o una serie di) BillyOne. 
 

c. Nella  finestra di navigazione che si apre, trovare la cartella dove è stato memorizzato il file di 
aggiornamento ( ), selezionarlo, e premere il tasto “Apri”: 

  
 

 

 



 

d. L'applicazione trasferirà il nome del file in portafoglio, e chiederà se altri file devono essere 
scaricati. Scegliere "No": 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora premere il pulsante “AGGIORNA” per avviare l’aggiornamento: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si apre una nuova finestra, che mostra quali sono le banconote che verranno programmate. In questa 
schermata si può togliere la spunta alle banconote di cui non si vuole programmare l’accettazione: 
in tal modo si possono disabilitare le banconote senza bisogno di usare la procedura di inibizione tramite il 
settaggio dei dip-switch e l’inserimento delle denominazioni da escludere. 
 

Nelle versione ARM2 e successive, per i file delle valute che lo prevedono (EURO), si può impostare se si 
vuole processare una o più denominazioni in modalità di sicurezza standard o in modalità di alta 
sicurezza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



e. Il sistema chiede di attendere ('Attendere prego ...'), poi appare la casella di stato "UPGRADE FW", e si 
avvia il download: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il trasferimento si svolge in due fasi.  La prima carica il firmware, e la seconda i tagli di  banconote:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine verrà mostrato il seguente messaggio di conferma in campo verde: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f. Per verificare il corretto funzionamento, aprire il menu Strumenti / Test di convalida banconote: 

 
D)   REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA’ DEI SENSORI OTTICI (ANTI-FRODE): 

Aprire il menu Opzioni e abilitare le Opzioni Avanzate; spuntare la casella “Abilita funzionalità avanzate”: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Così configurato il sistema, ogni volta che si vorrà eseguire una qualsiasi delle due modalità di 
calibrazione (menù Strumenti / Calibrazione / Calibrazione completa (con  carta di calibrazione) o 
Calibrazione parziale) comparirà l’avviso di scegliere il livellodi discriminazione  desiderato: 

 

CONTATORI 

Man mano che ciascuna 
banconota viene accettata, la 
finestra del monitor 
aggiornerà i CONTATORI.   

 



E)   CALIBRAZIONE DEL LETTORE 
 

Si raccomanda di eseguire la Calibrazione del lettore quando il tasso di accettazione diminuisce 
sostanzialmente, e/o dopo la pulizia del dispositivo e particolarmente dei vetrini dei sensori ottici. 
La Calibrazione completa richiede l’uso della Carta di Calibrazione Alberici (AA-0245). E’ possibile 
eseguire una calibrazione parziale senza utilizzare la Carta. Aprire il Menu’ Strumenti’ e selezionare 
‘Calibrazione’, poi nel menu a tendina scegliere ‘Completa (default di fabbrica)’ o ‘Parziale’. 

 

E1.  Calibrazione Completa (default di fabbrica) 
 

Il programma indicherà la necessità di usare la Carta. Posizionarla e premere il tasto OK. 

 

 

Se sono state abilitate le funzionalità avanzate nel menu Opzioni / Opzioni avanzate, il programma 
chiederà di  scegliere fra SENSIBILITA’ ALTA (IMPOSTAZIONE DI FABBRICA) e SENSIBILITA’ BASSA:

 

           
 

 
 
 
 
Spuntare l’opzione desiderata, e premere il tasto  
OK per avviare il processo di calibrazione.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Se la Carta di calibrazione non è inserita, il programma  
invita a posizionarla e a rilanciare il processo: 

       

 

Posizionata la Carta, premere il tasto OK e attendere  
conferma della fine del processo di calibrazione.



 

 

 

 

E.2  Calibrazione Parziale 
 

Se si sceglie di fare la Calibrazione parziale, e sono state abilitate le funzionalità avanzate nel menu 
Opzioni / Opzioni avanzate, il programma chiederà di scegliere fra SENSIBILITA’ ALTA (IMPOSTAZIONE 
DI FABBRICA) e SENSIBILITA’ BASSA : spuntare l’opzione desiderata e premere il tasto OK. Il 
programma chiederà di scegliere fra SENSIBILITA’ ALTA (IMPOSTAZIONE DI FABBRICA) e 
SENSIBILITA’ BASSA : spuntare l’opzione desiderata e premere il tasto OK. 

 

Scelta l’opzione, o immediatamente se non sono state abilitate le funzionalità avanzate nel menu 
Opzioni / Opzioni avanzate, il programma avvisa di controllare che il lettore sia chiuso e vuoto. 

 

 

Assicurarsi che non ci siano impedimenti all’espulsione delle banconote processate dal lettore, e che la 
conchiglia superiore del lettore sia inserita fermamente in quella inferiore, e premere il tasto OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dopo alcuni secondi, comparirà il messagio di conferma che l’operazione è terminata: 

 
 

 

 

 
APPENDICE: 

 

PORTA COM: il software di aggiornamento trova 
automarticamente il numero su cui è installata 
l’interfacccia di programmazione. 
Tuttavia, se la porta individuata dal software non 
fosse corretta, comparirebbe un avviso di errore. 
In tal caso, la COM PORT corretta va inserita nel 
menu ‘Opzioni’, alla sottovoce ‘Com…’. 

 

Per individuare la COM PORT da inserire, aprire 
sul PC il Pannello di Controllo, e in Gestione 
Dispositivi aprire Porte (COM e LPT), dove figura 
l’interfaccia di programmazione USB Serial Port e, 
tra parentesi, la COM su cui è supportata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


